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2023年二级建造师《施工管理》百点通
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百典教育提供的百点通主要内容来自：
研究高频率考点，推测本年度考试热点；
2.分析考试大纲，比对教材，预判考试重点；
3.特殊渠道搜集整理；
4.讲课老师押题信息汇总。
[P3]实施阶段包括:设计前准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段、保修阶段 [易考单选]

[ P7] 施工总承包管理方的主要特征[易考多选](1)一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务，它主要进行施工的总体管理和协调(2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方或供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订(3) 不论是业主方选定的分包方，或经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。
[P5]工程总承包方项目管理涉及实施阶段的全过程。[同时注区分项目的各参与方的涉及阶段目标]

[ P9](1) 组织分工反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。(2) 组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系(3)组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。[静态动态易混淆](4)工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。
[P15]常用的组织结构模式:(1) 职能组织结构，它有多个矛盾的指令源(2)线性组织结构，每一个工作部门只有唯一-个指令源(3)矩阵组织结构。指令源为两个。当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，当纵横两个指令源中一个为实线，一个为虚线时，以实线工作部门的指令为主。 [易考单选]]

[P20]管理五环节:[ 会根据背景描述判断属于哪一环节 ]1）提出问题:通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了2)筹划:提出多种方案，针对这几个方案进行比较3）决策:从几个可能的方案中选择一个将被执行的方案4）执行:落实夜班施工的条件，组织夜班施工。5）检查:检查决策能否被执行，如已经执行，则检查执行的效果怎样

 [ P27 ]施工组织总设计的编制程序[易考排序题][必考]

(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究:(2)计算主要工种工程的工程量:(3)确定施工的总体部署:( 4) 拟定施工方案:( 5) 编编制施工总进度计划:(6)编制资源需求量计划:(7)编制施工准备工作计划:(8)施工总平面图设计:(9)计算主要技术经济指标

[ P31]施工成本计划值和实际值是相对的: [易考多选]

投标价一工程合同价一施工成本规划一实际施工成本一工程款支付。( 按照发生的先后顺序，发生在前面的相对于发生在后面的是计划值。发生在后面的相对于前面的就是实际值 )

[ P32 ]承包人更换项目经理的:应提前 14 天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，发包人要求更换:承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书面的改进报告。仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28 天内进行更换。[注意时间点的区分]

[P35]项目经理的权限: [易考多选](1)参与项目招标、投标和合同签订:(2)参与组建项目管理机构:(3) 参与组织对项目各阶段的重大决策:(4)主持项目管理机构工作:(5) 决定授权范围内项目资源的使用:(6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度:(7)参与选择大宗资源的供应单位:(8)参与选择具有相应资质的分包人;(9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通等

[ P39 ]风险的类型:[易考类型判断题，尤其注意经济与管理风险 ] 

(1)组织风险:人员的知识、经验和能力(2) 经济与管理风险:工程资金供应条件、合同风险、现场与公用防火设施的可用性及其数量、事故防范措施和计划、人身安全控制计划、信息安全控制计划(3)工程环境风险:自然灾害: 岩土地质条件和水文地质条件:气象条件:引起火灾和爆炸的因素等( 4) 技术风险:工程设计文件:工程施工方案:工程物资:工程机械等

[ P40 ]风险识别的工作程序: [ 易考多选](1)收集与施工风险有关的信息:(2)确定风险因素:(3) 编制施工风险识别报告

[ P46 ]监理规划和监理实施细则的区分: [易考二者的区分]

[image: image1.png]AL

il A\ SR 1R [Fia R Ll R R
LEIEN PR AR G A ST
il ol (EBT BATHNG ) R SR TREAE TP





[P40]风险评估的工作程序: (1) 分析各种风险因素发生的概率: (2) 分析各种风险的损失量: (3)根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。

[P46]旁站监理: (1) 书面通知监理企业的时限:施工前 24 小时: (2) 凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

[ P48 ]建筑安装工程费按照费用构成要素划分。由人工费、材料费、施工机具使用费( 折旧费、检修费、维护费安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、税费)、企业管理费、利润、规费和税金组成。[人工费、材料资分别包含哪些内容]

 [ P55 ]机械台班单价 =台班折旧费+ 台班检修费+台班维护费 +台安拆费及场外运费+台班人工费 +台班燃料动力费+台班车船税费:

[P74]工程量清单计价中，其他项目费由暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等内容构成。[易考多选]

[ P59 ]施工定额，编制对象:工序;属于企业定额的性质，是工程建设定额中分项最多、定额子母最多的种定额，也是建设工程定额中的基础性定额。

[P62]人工定额的制定方法[易考单选，每种方法的适用情况]

技术测定法(2)统计分析法:适用于施工条件正常、产品稳定、工序重复量大和统计工作制度健全的施工过程(3)比较类推法:对于同类型产品规格多，工序重复、工作量小的施工过程(4)经验估计法:经验估计法通常作为一次性定额使用

[P63 ]周转性材料消耗一般与下列四个因素有关:[易考多选]

(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量 ):(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充):(3) 周转使用次数:(4)周转材料的最终回收及其回收折价

[ P64 ]一次使用量是指周转材料在不重复使用时的一次使用量，供施工企业组织施工用:摊销量是指周转材料退出使用，应分摊到每一计量单位的结构构件的周转材料消耗量，供施工企业成本核算或投标报价使用[ 易混淆]

[ P64 ]施工机械台班产量定额 =机械净工作生产率  工作延续时间 机械利用系数:[ 易考计算题]

[P66]综合单价=(人、料、机费+管理费 +利润 )/清单工程量。[易考计算题]

[P85]不可抗力的承担原则:1.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，因工程损坏造成的第:人人员伤亡和财产损失，由发包人承担:2承包人施工设备的损坏由承包人承担:3发包人和承包承扣各自人员伤亡和财产的损失。

[P87]窝工引起的: 1.企业自有机械设备时: 按照机械折旧费计算:2机械从外部租赁时 按照设备租赁费计算。[易考计算题]

[ P92 ]安全文明施工费:除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。

[P101]施工成本: [易考单选][区分接成本和间接成本]

直接成本，包括:1）人工费。2)材料费。3）施工机具使用费

间接成本，包括:1）管理人员工资，2）办公费，3）差旅交通费

[P103]对竣工工程成本核算，应分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益。[ 易考单选] 

[ P104 ]施工成本管理的措施:[必考 ]

1.组织措施:组织、分工、流程、部门、人员、会议，通过生产要素的优化配置，有效控制实际成本。加强是施工调度;2.技术措施:改变施工方法、施工技术、施工方案、调整设计，改变配合比、使用外加剂等降低材料的费用，降低材料的库存成本和运输成本等:3.经济措施，资金、激励、编制资金使用计划、对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策4.合同措施:选用合适的合同结构;在合同的条款中应仔细考虑一切影响成本和效益的因素，特别是潜在的风险因素。寻求合同索赔的机会。

[P105 ]成本计划的类型: [易考单选]

竞争性成本计划一工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划

指导性成本计划一选派项日经理阶段的预算成本计划。

实施性计划成本一项目施工准备阶段的施工预算成本计划

[ P108 ]施工预算和施工图预算的区别 [易考多选](1) 编制依据不同:施工预算一一施工定额为主要依据:施工图预算一一预算定额为主要依据(2) 适用范用不同:施工预算一一施工企业内部管理用的一种文件，与建设单位无直接关系;施工图预算一一既适用于建设单位。又适用于施工单位(3)发挥的作用不同。

[ P113 ]一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项日按期竣工的保证率。

[ P115]赢得值法的基本参数: [考计算题，必考]费用偏差(CV)= BCWP - ACWP:(1)CV ＜0时，即表示项目运行超出预算费用:(2)CV >0时表示项目运行节支。进度偏差(SV)= BCWP - BCWS:(1)SV ＜0时，表示进度延误: (2)SV > 0时表示进度提前

[ P120]用表格核算法进行工程项目施工各岗位成本的责任核算和控制;用会计核算法进行工程项目成本核算。

[ P126 ]分部分项工程成本分析:(1)分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础(2) 分部分项工程成本分析的对象为已完成分部分项工程(3)分析的方法是:进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比(4)分部分项工程成本分析的资料来源是:预算成本来自投标报价成本，目标成本来自施工预算.实际成本来自施工任务单的实际工程量、实耗人工和限额领料单的实耗材料。

[P133]建设工程项目总进度日标论证的工作步骤: [易考排序题，必考]

(1) 调查研究和收集资料 :(2) 进行项目结构分析:(3) 进行进度计划系统的结构分析:

(4)确定项目的工作编码:(5)编制各层(各级)进度计划:(6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划:

(7) 若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整:(8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

[P133 ]由不同深度的计划构成的进度计划系统:总进度计划、项目子系统进度计划:项目子系统中的单项工程进度计划。[易考多选][总、子、单]

[P134]不同功能的计划构成进度计划系统:(1) 控制性进度规划(计划 ):(2) 指导性进度规划(计划 ):(3)实施性(操作性) 进度计划等

[P37]实施性进度计划的主要作用: [注意和控制性的作用的区分](1)确定施工作业的具体安排:(2)确定(或据此可计算 )一个月度或旬的人工需求;(3)确定(或据此可计算 )一个月度或旬的施工机械的需求:( 4)确定(或据此可计算 )-个月度或旬的建筑材料的需求:(5)确定(或据此可计算 )一个月度或旬的资金的需求等:

[ P141]双代号网络图的绘图规则: [ 必考](1)不允许出现循环回路:(2)节点之间严禁出现双向箭头或无头的连线:(3)严禁出现无箭头节点或箭尾节点的箭线:(4)箭线不宜交叉，交叉不可避免时，可用过桥法或指向法;(5)网络图中只有一个起点节点和一个终点节点，其它均为中间节点;(6)网络图节点的编号顺序应从小到大，可不连续，但不允许重复

[ P144]网络图的时间参数的计算:(口诀:早时正向尽选大、迟时逆向均取小、同点迟早差总差、自由时差定义找，] [必考]

[ P150]关键线路:[ 会判断关键线路][ 必考](1)线路上总的工作持续时间最长的线路(2)双代号网络图中，由始至终全部由关键工作组成的线路(3) 单代号网络图中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作之间的时间间隔均为零的线路为关键线路

[ P153 ]施工进度计划检查的内容包括: 1.检查工程量的完成情况:2检查工作时间的执行情况:B检查资源使用及进度保证的情况:4前一次进度计划检查提出问题的整改情况。

[ P153 ]施工进度计划的调整内容:1.工程量的调整;2工作(工序)起止时间的调整;工作关系的调整;4资源提供条件的调整;5必要目标的调整。

 [ P153 施工进度控制的措施[必号考]1.组织措施:组织、部门、人员、分工、流程、会议2.管理措施:管理的方法、管理的手段、施工管理、合同管理、风险管理、承发包模式、物资采购模式网络计划方法、信息技术。3.经济措施:资金、激励( 资源 )、编制与进度计划相适应的资源需求计划4.技术措施:设计理念、设计路线、设计方案、施工方案、施工技术、施工方法、施工机械

[PI58]影响施工质量的主要因素:人的因素、材料的因素、机械的因素、方法的因素、环境的因素:(1)机械包括工程设备和施工机械设备。工程设备是指组成工程实体的工艺设备和各类机具，如各类生产设备、装置和辅助配套的电梯、泵机。以及通风空调、消防、环保设备等，施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具，包括运输设备、吊装设备、操作工具、测量仪器计量器具以及施工安全设施等

环境的因素:1）施工现场自然环境因素:主要指工程地质、水文、气象条件和周边建筑、地下障碍物以及其他不可抗力等对施工质量的影响因素。2）施工质量管理环境因素:主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建单位之间的协调等因素。3）施工作业环境因素:施工照明、通风、安全防护设施，施工场地给水排水以及交通运输和道路条件等因素。

[P159]施工质量控制的特点: (1) 需要控制的因素多。(2) 控制的难度大一一建筑产品的单件性和施工生产的流动性。 (3) 过程控制要求高。 (4) 终检局限大。[易考多选]

[ PI62 ]施工质量保证体系的内容[必考](1) 项目施工质量目标(2) 项目施工质量计划(3)思想保证体系(4)组织保证体系:包括:落实建筑工人实名制管理、健全各种规章制度、建立质量信息系统等(5)工作保证体系:1）施工准备阶段: 建立施工场地管理制度建立工程测量控制网等2）施工阶段建立质量检查制度，严格实行自检、互检和专检，应用建筑信息模型技术:3）竣工验收阶段:做好成品保护，建立回访制度等

[ PI67 ]现场质量检查的方法:实测法:1靠:用直尺检查墙面、路面等的平整度:2量:大理石板拼缝尺寸、混凝土坍落度的检测等;3吊:砌体垂直度检查、门窗的安装等:4.套:对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度检查等

[P164]企业质量管理体系的文件主要由质量手册、程序文件、质量计划和质量记录等构成。[易考多选]

[ P166]施工质量控制的基本环节: [:易考多选][区分三个内容的判断](1)事前质量控制:编制施工质量计划，明确质量目标。制定施工方案，设置质量管理点等(2)事中质量控制:首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制(3)事后质量控制:对质量活动结果的评价、认定和对质量偏差的纠正

[P179 ]工程质量事故分为 4 个等级: [易考单选][考类型分类判断](1) 特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故(2) 重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。(3) 较大事故，是指造成3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上50 人以下重伤，或者 000 万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故(4)一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故

[ P179 ]质量事故按事故的责任分类: [易考单选](1) 指导责任事故:指由于工程实施指导或领导失误而造成的质量事故(2)操作责任事故:指在施工过程中，由于实施操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故(3)自然灾害事故:指由于突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故。例如地震等对工程造成破坏甚至倒塌

[ P179 ]施工质量事故发生的原因: [易考单选]1.技术原因(结构设计方案不正确、计算失误 );

2管理原因(管理不善。组织不严，如材料质量检验不严 );3社会、经济原因(经济因素及社会上存在的弊端和不正之风 );4.其他原因

[ P182]施工质量事故发生后，有关单位应当在 24 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。[易考单选]

[ P183 ]施工质量事故处理程序:(1)事故调查:(2)事故的原因分析:(3)制订事故处理的方案:(4)事故处理:(5)事故处理的鉴定验收; (6)提交事故处理报告。

[ P186 ]政府质量监督的内容: (1) 执行法律法规和工程建设强制性标准的情况: (2) 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量: (3) 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为:(4)抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量: (5)对工程竣工验收进行监督: (6) 组织或者参与工程质量事故的调查处理;(7)定期对本地区工程质量状况进行统计分析:(8)依法对违法违规行为实施处罚[易考多选 ]

[P197 ]在工程设计阶段，设计单位应进行安全保护设施的设计:对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

[ P199]职业健康安全管理体系与环境管理体系的体系文件包括:管理手册(纲领性文件)、程序文件、作业文件(包括作业指导书(操作规程 )、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格 )[易考多选]

[ P200 ]内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。管理评审，由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价。合规性评价: (1)公司级评价一一由管理者代表组织,每年进行一次:(2 )项目组级评价由项目经理组织，当某个阶段施工时间超过半年时,合规性评价不少于一次.[易考多选

[ P204][新员工上岗前的三级安全教育:企业级、项目级、班组级:新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。

[P201]全员安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。[易考单选]

[ P202]安全生产许可证的有效期为 3 年;安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3 个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。[易考单选]

[P206]工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案。施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

[ P211]第一类危险源控制方法:采取消除危险源、限制能量和隔离危险物质、个体防护、应急救援等方法第二类危险源控制方法:提高各类设施的可靠性以消除故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育。[易考多选][第一类和第类的区分判断]

[P212]安全事故隐患处理原则: [考教材例子的判断][必考](1)冗余安全度处理原则。(2) 单项隐患综合处理原则。 (3) 事故直接隐患与间接隐患并治原则(4) 预防与减灾并重处理原则。 (5) 重点处理原则。 (6) 动态处理原则

[ P214 ]专项应急预案是针对具体的事故类别( 如基坑开挖、脚手架拆除等事故 )、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分。现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。

施工单位事故报告要求:安全事故发生后，事故的人员应立即将发生事故的情况，向施工单位负责人报告:施工单位负责人接到报告后。应当在1小时内向有关部门报告。实行施工总承包的建设工程。由总承包单位负责上报事故。[ 易考多选 ]

[ P220]生产安全事故的法律责任:1.事故发生单位主要负责人有上述(1) - (3) 条违法行为之一的[如: (1) 不立即组织事故抢救:(2)在事故调查处理期间擅离职守: (3) 迟报或者漏报事故:: 处上一年年收人 40% - 80% 的罚款2.事故发生单位及其有关人员有上述(4) - (9) 条违法行为之一的:对事故发生单位处 100 万元以上500 万元以下的罚款。对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60% - 100%的罚款

市区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地围档高度不低于 2.5 米，其他工地的不低于 1.8 米。[易考多选]

[ P225]大气污染的处理[易考多选][环境污染处理，每年必考一题](1)施工现场外围设置的围挡不得低于 1.8 米(2)清理多、高层的垃圾时，采用定制带盖铁桶吊运或利用永久性垃圾道，严禁凌空随意抛撒(3)易飞扬材料入库密闭存放或覆盖存放。(4)施工现场道路应硬化，并指定专人定时洒水和清扫养护，防止道路扬尘(5)禁止施工现场焚烧有毒、有害的物资

[P226 ]水污染的处理[易考多选](1)禁止将有毒有害废弃物作土方回填，避免污染水源

(2)现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高 250mm 墙面进行防渗处理(3) 施工现场 100 人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池

[ P233]施工总承包的特点[易考多选][注意和施工总承包管理的区分，必考]
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[P233] 施工总承包管理模式的特点[ 易考多选]
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[P252 ]分包人与发包人的关系:未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人) 发生直接工作联系。分包人不得直接致函发包人或工程师( 监理人 ).也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。

[ P254 ]保险承担:发包人办理:施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产:承包人办理:1.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备:2租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备:

劳务分包人办理:1.从事危险作业的职工办理意外伤害保险:2施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备的保险:

[ P259 ]单价合同:单价优先:实际支付时的工程款 =实际完成的工程量  合同单价:业主和承包商都不存在工程量方面的风险。[三种合同计价方式，必考 ]

[ P262 ]固定总价合同下:承包商的价格风险:报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等。[易考多选，高频考点]

[ P260 ]固定总价合同下:承包商的工作量风险:工程量计算错误工程范闹不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等

[ P262 ] 成本加酬金合同的适用情况: 

(1)工程特别复杂，程技术、结构方案不能预先确定:

(2)时间特别紧迫，如抢险、救灾工程等。

[ P263] 成本加定费用合同:在工程总成本一开始估计不准。可能变化不大的情况下，可采用此合同形式。[易考单选]

成本加固定比例费用合同:一般在工程初期很难描述工作范围和性质。或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用

[ P263] 成本加奖金合同:在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式。最大成本加费用合同:在 CM 模式中采用。

[ P267]变更权:没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。[ 易考单选]

[P280]履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之目履约担保可以采用银行保雨、履约担保书和履约保证金的形式，也可以采用同业担保的方式。[ 易考多选]

[P300]归档文件的质量要求: [ 易考多选][高频考点]

(1)归档的文件应为原件:

(2)工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为 A4幅面(297mmx 210mm)图纸宜采用国家标准图幅:

(3) 所有竣工图均应加盖竣工图章:

(4)竣工图章尺寸为 50mm x 80mm;

(5)利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据:凡有重大改变，或变更部分超过图面 1/3 的应当重新绘制竣工图。

	类别
	项目
	代理周期
	备注

	建筑业资质
	安全生产许可证
	2-3 个月
	新办、延期

	陕西住建厅
	三类人员(建安 ABC）
	每月一批
	新考（机考）、延期

	陕西交通厅
	三类人员(交安 ABC）
	按考试通知
	按公司为单位报名

	陕西水利厅
	三类人员(水安 ABC）
	按考试通知
	刷课时、考试

	工程类职称评审
	初级/中级/高级
	每年一次
	5 年继续教育、论文等

	国家应急管理局
	高、低压电工、焊工等
	每周安排
	新考、复审

	国家质监局特种设备操作证
	压力容器、电梯司机、起重机司机、指挥等
	每周安排
	新考、复审

	建设厅特种工
	建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑起重司索工等
	每月一批
	新考、复审

	陕西建协职业鉴定机械操作岗位证
	压路机操作、装载机操作、推土机操作等一证一本
	15 天
	新报、复审

	道路运输资格证
	道路货物运输驾驶员
	一个月
	交通运输部

	建设厅八大员
	施工员、质量员、材料员、机械员、资料员、标准员等
	一个月
	新考、继续教育

	水利部五大员
	施工、资料、安全、质检员
	一个月
	中国水利工程协会

	中国建设教育协会
	十一大员
	1 个月
	新报、复审

	执业资格考前培训
	一级建造师
	每年一次全国统考
	高端网课及面授课程

	
	二级建造师
	
	

	
	安全工程师
	
	

	
	监理工程师
	
	

	
	造价工程师
	
	

	继续教育
	一、二级建造师
	一周
	刷课时、考试

	陕西建协八大员
	十一大员
	一个月
	陕西建协职业技能鉴定中心

	全国造价员
	土建、安装
	一个月
	考二级造价师可免科

	成人学历教育

（成人中专、高起专、专升本）
	国家开放大学
	学制 2.5 年
	春秋两季；春季 2月底截止，秋季8

月份截止。（入学简单）

	
	西北大学、西安建筑科技大学、西安理工大学、西安外事学院等
	
	

	
	
	
	8月份截止，9月网报，10月份国家组织全国统考。（毕业简单）

	
	中央电中（成人中专）
	一年制
	快速考二建神器

	全国城建中心
	物业经理、房产经纪人
	一个月
	官网查询，全国统用

	省监理工程师
	继续教育
	
	省监理协会颁发

	普通话等级证
	可指定二甲或二乙
	3 个月
	年龄 1995 年后，畅言网查
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陕西总校：西安市未央区后卫寨启航时代广场B座2203室              宝鸡分校：金台区东岭集团国金中心1818-1819室                   

汉中分校：汉台区天玺中心1112室                                  安康分校：高新区钻石中路钻石壹号2309室

商洛分校：商州区金源二路中段东六楼                               渭南分校：临渭区新洲时代广场C座503室                     

延安分校：宝塔区中心街美林广场A座809室                         榆林分校：榆阳区航宇路市建委对面三楼        

